Componentes Electrénicos y material de elevacion,
tecnoléogicamente avanzados y de alta calidad

* Cangilones de HDP/nylon/poliuretano
* Bulones/pernos

* Unién para bandas

* Bandas para elevadores

» Cadena forjada y corona

* Monitores de nivel

* Monitores de velocidad

* Sistemas de monitoreo

* Interruptores de seguridad

* Alarmas, paneles y sensores

Fabricacion de equipos elevadores de cangilones SEGUN REQUERIMIENTO en
fierro estructural.

Telf.: 331-2334 Cel.: 9957-37846 / 9990-24332 / 9866-46586 /9866-31257
Nextel: 822*6865 / 822*6072 RPM: *279450 / #286015
E-Mail: interandean@interandean.com Web: www.interandean.com

wwweinterandean.com
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Sistemas Completos de Seguridad

T500 Elite - Hotbus

El T500 Elite - Hotbus es un sistema de
comunicacién en serie disefado
especialmente para monitorear hasta 256
sensores, incluyendo temperatura continua
de rodamientos y alineamiento de banda. A
través de microprocesadores avanzados, la
unidad de control es capaz de controlar el
paro automatico de maquinas, es compatible
con PLC y/o PC, ofrece bajo costo en
instalacion y versatilidad para expandir.

El software opcional de registro de datos
permite el analisis de datos histéricos y el
mantenimiento preventivo de maquinas.

Monitoreo de Alineamiento de Banda

A400 Elite

La unidad A400 Elite es controlada por
un microprocesador y utiliza sensores
magnéticos de alta potencia para
detectar cangilones o tornillos metalicos
de uno o dos elevadores. La unidad es
capaz de activar una alarma o el paro
automatico del elevador cuando la
banda se haya desalineado.
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Watchdog Elite

Controlado por un microprocesador, el
Watchdog Elite es una unidad capaz de
monitorear velocidad y alineamiento de
banda, temperatura de rodamientos,
alineamiento de polea y atascamiento en
elevadores de cangilones y transportadores.
Una pantalla LCD muestra mensajes
(disponibles en cuatro idiomas ) del estado
de la maquina y una pantalla LED muestra la
velocidad de la banda. Calibracion y
parametros de configuracién son accesados
son accesados a través de una contrasefna y
botones sensibles al toque.
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B400 Elite

La unidad B400 Elite es controlada por
un microprocesador y utiliza sensores
para detectar alineamiento de banda
por presion (Touchswitch) de uno o dos
elevadores de cangilones. La unidad es
capaz de activar una alarma o el paro
automatico del elevador o transportador
cuando la banda se haya desalineado.

520 G serie WDB:
b Temperatura
e *1.,:‘5 de rodamientos

M800
Speedswitch

Monitoreo de Temperatura

T400 Elite - Hotswitch

El T400 Elite - Hotswitch es un monitor de
temperatura controlado por
microprocesador que trabaja junto con
sensores de temperatura PTC para
monitorear hasta 48 rodamientos y puede
activar alarma o paro automatico de la
maquina una vez que una condicion de
alta temperatura haya sido detectada.

Monitoreo de Alarmas

X400 - Alarmswitch

La unidad X400 Elite - Alarmswitch es
controlada por un microprocesador y
es capaz de aceptar sefnales tipo
contacto en 8 diferentes zonas. LEDs
de estado proporcionan una ubicacion
rapida de la alarma. Silenciadores de
alarma también son disponibles.
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