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Gama de lubricantes para MAQUINARIA PESADA

Desarrollamos lubricantes adaptados para su uso en
mineria, obras publicas y en general para su uso en
maquinaria pesada. Una gama completa de productos
especificos en cumplimiento de todos los estandares
internacionales de calidad (API, ACE

encias de los clientes

RUBIATIR

8900 FE 10W-30
Lubncanle de calidad Prem\um, ahorrador de combustible
y de tecnologia "LOW SAPS”

La gama RUBIA para motores, la gama DYNATRANS y
FLUIDE para transmisiones manuales y automaticas,
la gama EQUIVIS Y AZOLLA para circuitos hidraulicos,
y la gama COOLELF y GLACELF para las necesidades
de refrigerante y anticongelante.

RUBIA WORKS
1000 15W-4
Lubncanle especifico de muy alto desempefio para motores

para la lubricacién de motores como los de maquinaria
pesada. Particularmente recomendado para motores de
servicio pesado de Ultima generacion EUROS5 con DPF y
de generaciones previas (EURQ 1 a §) con sistemas de
post tratamiento o no: EGR, EGR + DPF, SCR, SCRT...
ESPECIFICACIONES

ACEAES6 / E7 / E4-99 version 3, API Cl-4, JASO DH-2
HOMOLOGACIONES

MB-Approval 228.51 - MAN M 3477 / M 3277 - CRT / 3271-1
VOLVO VDS-3 - RLD-2 - DAF

RU BIATIR

7900 15w-40

Lubrlcame de tecnologia “‘LOW SAPS" desarrollado
especialmente para la lubricacion de motores equipados
con DPF. Recomendado para todo tipo de motores Diesel
y Gas, con excepcional desempeiio en aguellos utilizando
combustible ULSD o LSD. Disefiado para facilitar intervalos
de drenaje extendidos, garantizando una 6ptima proteccion.
ESPECIFICACIONES

APICJ-4 /SM

HOMOLOGACIONES

MB 2283, MAN M 3275 VOLVO VDS-4 . MACK EO-O
Premium Plus 07, CES 20081, Cumple los requerimientos de
CAT ECF-3, Detroit Diesel Power Guard 93K218.

pesada de todo tipo.

ESPECIFICACIONES

® JASO DH-1 (Approved N° DO33TOL601)# ACEA E7 (E5)

* APICI-4 /8L

HOMOLOGACIONES

MERCEDES-BENZ MB-Approval 228.3 DEUTZ DQC Ill-05
o MAN M 3275-1 MTU Category 2 CUMMINS CES 20078

* VOLVO VDS-3 RENAULT RLD-2

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CATERPILLAR ECF-2/ ECF-1a, KOMATSU

Ideal para uso en motorizaciones: HITACHI, ISUZU,MITSUBISHI,
DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND, LIEBHERR, JCB, etc.

RUBIA TIR

7400 |
Lubricante para motorizaciones de Servicio Pesado,
adaptado para las tecnologias EURO 5 y anteriores, sin
Filtro de Particulas Diesel

ESPECIFICACIONES

ACEAES5/E7,APICI-4 / SL

HOMOLOGACIONES

MB 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS
RLD/RLD-2, GLOBAL DHD-1, MTU Qil type 2, MACK EOM+
CES 20071/72/76/77/78, Cumple los requerimientes de CAT
EGF-1, ZF TE-ML 04 C




DYNATRANS

Lubricantes para uso en ejes equipados con discos de

freno sumergidos en maquinaria de Servicio Pesado ylu

Obras Publicas.

ESPECIFICACIONES

*AP| GL-4.

HOMOLOGACIONES

«MASSEY FERGUSON CMS M 1145/ 1143 VOLVO CE WB
101

»ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E.

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
MASSEY FERGUSON CMS M 1141/ 1135, JOHN DEERE JOM J
20C, CNH MAT 3505 / 3525 / 3526, CASE: MS 1206 / 1207 / 1209,
NEW HOLLAND NH 410C, NH 410C, FORD M2C 134D 7 FNHA 2C
201.00, KUBOTA UDT, Mc CORMICK HTX, AGCO/Allis 821 XL,
CLAAS | RENAULT AGRICULTURE

TRANSMISSION

lubricante sintético de muy alto desemperio para engranajes
¥ ejes, equipados o no con diferenciales de discos auto-
blocantes de deslizamiento limitado.
ESPECIFICACIONES

API GL-4 / GL-5 | MT-1e MIL-PRF-2105E* SAE J 2360

(n® PRI GL 0432),

HOMOLOGACIONES

ZF TE ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B«MACK GO-J
*DAF (puente trasero)e MAN 3343 tipo S (ex MAN 3343 tipo
SL)#SCANIA STO 1:0# MB-Approval 235.8

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE

Ideal para la lubricacion de ejes de maquinaria; LIEBHERR, VOLVO
CE, TEREX, CASE NEW HOLLAND, JCB, etc. Al igual que ejes
delanteros de maquinaria agricola 4x4 de los fabricantes: CLAAS-
RENAULT, STEYR, DEUTZ, SAME, VALTRA, etc.

TRANSMISSION

™ / 85W-
Aceite mineral de extrema presmn para la lubricacion de
engranajes somelidos a cargas extremas (ejes, mandos
finales, cajas de transferencia, cajas de cambios, etc.)
que requieren un nivel de desempefio API GL-5.
ESPECIFICACIONES

API GL-5

FLUIDE

Fluido para transmisienes automaticas.
HOMOLOGACIONES

POWERSHIFT TRANSMISIONES & EJES

EJES & DIFERENCIALES

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

FE G3
Fluido para transmisiones automaticas y sistemas
hidraulicos.

DYNATRAN S
30,
Lubrwanles para clrcu\los hidraulicos y componentes de
transmisiones (cajas de cambio o ejes) equipados con
discos de freno especifico.

HOMOLOGACIONES

® ZF TE-ML 03C (SAE 10W y 30).

@ ALLISON C4 -N° 33132010 (SAE 10W y 30W).
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CATERPILLAR TO-4, KOMATSU: MICRO-CLUTCH Ideal para uso
enlos sislemas de transmision: DANA, EATON FULLER, KOMATSU,
ROCKWELL, etc.

RUBIA
10W, 30

Lubricante para las cajas de cambios, convertidores, circuites
hidraulicos.

60

DYNATRANS

|ubricante para ejes equipados con sistemas de diferencial
de discos auto-blocantes de deslizamiento limitado.
ESPECIFICACIONES

AP GL-5-LS * MIL.L.2105D.

HOMOLOGACIONES

ZF TE-ML 05C/ 12G/ 21C.

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
Maquinaria Pesada: LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB, efc.
Tractores Agricolas de traccion 4xd: CLAAS-RENAULT, DEUTZ,
FORD/ 4X4 o vehiculos todo terreno.

TRANSMISSION

0/80W

FE 8( 140

Lubricante de alto indice de viscosidad, para la lubricacion de
puentes hipoides y reducciones finales sometidos a
condiciones de utilizacién muy severas. Recomendado
cuando hay presencia de filtros en el circuite de lubricacion,
y cuando la carga es elevada. Satisface las exigencias
cuando se requiere intervalos de cambio extendidos.
ESPECIFICACIONES

80w-90:*API| GI4 / GL-5/ MT-1 80W-140:*APIGL-5 /
MT-1¢ MIL-PRF-2105E# SAE J2360.
HOMOLOGACIONES

80W-90:MAN 3343 Tipo M(ex 3343 tipo ML)sZF TE-ML 028 [
05A /O7TA /12E /16B/17B/19B/21A |/ 80W-140:+SCANIA
STO 1:0#ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16D / 178 / 188 / 21A°

HOMOLOGACIONES
ALLISON C-4-N°. 30582005 * Level DEXRON®IIl G and Ford
MERCON® ¢ ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A/ 17C

ZF TE-ML 04D/ 08/ 14B / 16L & 17C

#ALLISON C-4-N°.32802009¢MAN 339 typ V2 & 2-2

*Volvo 97341sVOITH H55 6336eMB-Approval 236 6
«VOITH H 55633535 ¢ MAN 339 Type V-1 (ex MAN 339 Type F)

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE P »p

Alison TES 295, MB-Approval 236,91, 2F 14C | 02F 118 % MAN 339 Typo Z-1 (e MAN 330 Type F)* MB-Approdeii

Man 339 Z-3, Mercon®| Mercon® V, Dexrar® IIlH, and 236.9.




V4]

Aceite hidraulico anti-desgaste de alto indice de viscosidad.
ESPECIFICACIONES

1SO 6743/4 HV e AFNOR NF E 48-6803 HV e DIN 51524 P3 HVLP.
HOMOLOGACIONES

o CINCINNATI MILACRON P88, P89, P70.

#VICKERS M-29508, --286.

GRASAS

CERAM

XM 220

Grasa de “Nueva Generacion” de complejo de sulfonato de
calcio, resistente al agua y de extrema presion.
ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: I-XBFIB % *DIN 51 502: KP1/2R-30.

MS2

Grasa de exirema presion litio / calcio para aplicaciones de alta
carga, choques y vibraciones, adilivada con MoS2.
ESPECIFICACIONES

I1SQ 6743-9: L-XBCEB 2+ DIN 51 502: MPF-2K-25.

AUTO SUPRA -37°C

COOLELF AUTO SUPRA -37°C es un refrigerante de tecnologia
de mono etilen glicol con inhibidores de corrosién organicos, listo
para usarse.

ESPECIFICACIONES

AFNOR NFR 15-801#ASTM D 3308 *ASTM D4656
*ASTM D4985°BS 6580.

HOMOLOGACIONES

DAIMLER MB-Approval 325.3 (antifreeze) /

MB-Approval 326.3 (coolant-50% dilution)eDEUTZ
*DEUTZ / MWMeFORD®MAN 324 Typ SNFeVW TL 774D.
CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
LEYLAND TRUCKSe OPEL-GM 6277MeRENAULT VIeSCANIA,

BREANICO USO DIRECTO
Anticongelante de tipo de “Larga Duracion” (Long Life), formulado
con mono elilen glicol de la mas alla pureza e inhibidores de
corrosion. Su formula es altamente amigable al medio ambiente y
cormpletamente libre de fosfatos, aminas, nitritos y boro.
ESPECIFICACIONES

AFNOR NFR 601+ ASTM D 3306 * ASTM D4656 ¢ SAE J
1034#BS 6580-BS 5117.

HOMOLOGACIONES

Renault VI 41-01-00/P,Q <<Tipo D>>.

FLUIDOS HIDRAULICOS

—
REFRIGERANTE Y ANTICONGELANTE

Aceite hidraulico anti-desgaste.
ESPECIFICACIONES

AFNOR NF E 48-603 HM# ISO 6743/4 HM
* DIN 51524 P2 HLP.
HOMOLOGACIONES

#CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70.
*DENISON HI0 / Hf1 / Hf2 / (T6H20C).
*VICKERS M-29508S / -I-286.

MULTIS COMPLEX
HV 2
Grasa de alta temperatura y extrema presion de
jabon de litio.
ESPECIFICACIONES
1SO 6743-9: L-XBEHB 2
*DIN 51 502; KP2P-30.

MULTIS
EP2/EPO/EP 00

Grasa litio / calcio de extrema presion

multiproposito.

ESPECIFICACIONES

130 6743-9: L-XCEB 2+ DIN 51 502: KP2K-25.

GLACELF
AUTO SUPRA
GLACELF AUTO SUPRA es un refrigerante
“de larga duracion” de tecnologia de mono etilen
glical con inhibidores de corrosién orgénico,
concentrado.

ESPECIFICACIONES

AFNOR NFR 15-601#ASTM D 3306® ASTM
D4656 » ASTM D4985 » BS 6580.
HOMOLOGACIONES

MB-APPROVAL 325.3  DEUTZ® DEUTZ MWM
*FORDe® GMe MAN 324 Typ SNFe VW TL 774
DIF.

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE
OPEL-GM 6277M e LEYLAND TRUCKS
*RENAULT VI*SCANIA.

COOLELF
CLASSIC-26°C

COOLELF CLASSIC-26°C es un fluido refrigerante
de tecnologia de mono etilen glicol e inhibidores
de corrosién seleccionados. No contiene aminas,
nitritos ni fosfatos. Listo para usarse.
ESPECIFICACIONES

AFNOR NFR 15-801#BS 6580,




